MSP-300 R

ZEWNETRZNY BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny MSP-300

przeznaczony jest do pracy z centralami PERFECTA (modele WRL)
oraz z kontrolerem MTX-300 dziatajagcym na czestotliwosci 433
MHz. W sygnalizatorze zastosowany zostat nowoczesny uktad
radiowy SPIRIT1 o zoptymalizowanym zarzadzaniu energia, ktdry
zapewnia dtuga prace urzadzenia w trudnych warunkach.
Bezproblemowe dziatanie MSP-300 zapewnia takze bardzo
wydajna bateria BAT-ER-3,6, ktéra wykorzystywana jest

w zastosowaniach specjalistycznych, m.in.

wojskowych i medycznych.

¢ wspdipraca z centralami PERFECTA 16-WRL,
PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE,
PERFECTA-IP 32-WRL i PERFECTA-T 32-WRL oraz
z kontrolerem MTX-300

e sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezaleznie
droga radiowg,

e sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

e mozliwo$¢ wyzwolenia jednego z kilku
sygnatow akustycznych

e zaawansowany ukfad radiowy zapewniajacy
zoptymalizowang komunikacje przy niskim poborze pradu

e zdalna konfiguracja

e zasilanie wydajng baterig BAT-ER-3,6 0 pojemnosci 13 Ah
i 0 duzym zakresie temperatur pracy

e praca w temperaturze od -40°C do +55°C

¢ ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
i oderwaniem od podfoza

DANE TECHNICZNE

Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)
Zakres temperatur pracy

Pobor pradu w stanie gotowosci
Maksymalny pobor pradu

Masa

Maksymalna wilgotnos¢

Pasmo czestotliwosci pracy

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)
Bateria

Wymiary

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5

Poziom natezenia dzwigku (z odlegtosci 1 m)

ce

SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
System Bezprzewodowy MICRA / Sygnalizatory

do3lat
-40 °C..+55°C
600 PA
500 mA
8209
93+3%
433,05 + 434,79 MHz
do400m
ER346153,6 V/13Ah
148 x 254 x 64 mm
A
do105dB

Rzeczywisty wyglad produktéw moze rézni¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktowmaja charakter wytacznie informacyjny.
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